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127 XMAX Prosso

Nizkopénivy alkalicky pripravek pro predmyti

A Vynikajici myci vykon proti silni¢ni Spiné, hmyzu, organickému znecisténi

a brzdovému otéru w
Maximalni rozpoustéci schopnost proti staticky ulpivajicim necistotam

Produkt je Setrny k materialu vozidla a k myci technice =
Podporuje proces suseni

Idedlni pro pouziti v systému s recyklovanou vodou

Nastavena nizka pénivost, diky tomu nedochazi k pfepénéni systému jimek
ani pfi vysokém objemu myti

Prijemna, decentni parfemace

Ekologicky ohledupliné slozeni

Mimoradné hospodarné vyuziti diky velmi vysoké koncentraci produktu
Neobsahuje EDTA, NTA a fosfaty -
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Pouziti
PouZivejte pouze na povrchy odolné viéi alkaliim (napf. neposkozené, lakované hlinikové disky). Pfed pouZitim se fidte
pokyny vyrobcl materiald a povrchd, v pfipadé potieby provérte kompatibilitu materiald. Nepouzivejte na horké povrchy.

Vyrobek Ize predredit
Cisty nebo predfedény aplikujte pomoci vhodného davkovaciho zafizeni. Trvanlivost roztok( zkracuji podminky skladovani
a kvalita vody. Schvaleny pouze pro fadné pouziti kvalifikovanym personalem.

Pripravek pro predmyti a intenzivni myti:
V nizkotlakych systémech jako aplikace postfikem (osobni viiz = 1:60; Nakladni vz = 1:20; Disky kol = 1:10).
Ve vysokotlakych systémech jako aplikace postfikem (10—20 ml/min).

Sampon:
V automatickych mycich zafizenich jako karta€ovy Sampon (3-5 ml/m délky vozidla).

Upozornéni

Nadobu méjte vZdy uzavienou a saci potrubi vedte pres uzavér. Pfipadna zména barvy nebo zakal jsou zplsobeny pfirodnimi surovinami a nepredstavuiji
ztratu kvality. Pokud je teplota (> 40 °C) a/nebo tvrdost vody vysoka (> 4,5 mmol/l = 25 °dH), mlze byt Ucelné pfidat pfipravek "316 Calciel", pro zamezeni
tvorby vodniho kamene. Naneste celoplo$né a vydatné. Nikdy nenechavejte roztok na povrchu zaschnout. Za disledky nespravného a neodborného pouziti
produktu nenese vyrobce odpovédnost! Nejde o spotrebitelsky vyrobek ve smyslu smérnice 1999/44/ES (Clanek 1).

SlozZeni (podle 648/2004/ES)

Neiontové tenzidy < 5 %, alkdlie, komplexni pojiva, latky usnadriujici rozpousténi, antikorozni prostfedky, barviva, vonné latky (Linalool, Limonene).
Hodnota pH (koncentratu): cca 13,5

Povinné znaceni

Povinné znaceni (v koncentratu): GHS05, Nebezpeéi. H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i. P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny
odév/ochranné bryle/oblidejovy &tit. P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢odky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokraduijte ve vyplachovani. P308+P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte lékarskou pomoc/oetienti.
Obsahuje: Sodium Hydroxide (INCI)
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Cislo vyrobku Balici jednotka (BJ) Obsah v kg Pocet BJ na paleté e
c127081 11 kg Carwash-kanystr 60 Q
c127025 25 kg kanystr 24 x,
¢127073 220 L sud 250 2 =
c127090 1000 L kontejner 1134 1 b3
2
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